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Wenn Sie eine mittelgro3e Feuerungsanlage,
Gasturbinen- oder Verbrennungsmotoranlage
betreiben, mussen Sie unter bestimmten
Voraussetzungen deren Schadstoffausstof3 und

Abgasverlust durch Einzelmessungen uberprufen

lassen.

Wenn Sie Betreiber einer mittelgro3en Feuerungs-,
Gasturbinen- oder Verbrennungsmotoranlage sind,
mussen Sie unter bestimmten Voraussetzungen deren

Schadstoffausstol3 und Abgasverlust durch
Einzelmessungen Uberprufen lassen.

Sie mussen die Messungen durch ein akkreditiertes
Messinstitut oder einen Sachverstandigen durchfuhren

lassen. Nur wenn Sie eine nicht

genehmigungsbedurftige Feuerungsanlage mit einer
Feuerungswarmeleistung von unter 10 Megawatt
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betreiben, kdnnen Sie die Messung auch durch einen
Schornsteinfeger vornehmen lassen.

Uber die Ergebnisse der Messungen miissen Sie einen
Messbericht erstellen und diesen unverziglich an die
far Sie zustandige Immissionsschutzbehdrde senden.
Wenn die Messungen durch einen Schornsteinfeger
durchgeftihrt werden, bekommen Sie von diesem eine
entsprechende Bescheinigung, die Sie unverzuglich bei
der Behorde vorlegen mussen.

Erforderliche Unterlagen Vollstandiger Messbericht mit Angaben tber:

* Messplanung

* Messergebnis

* verwendete Messverfahren

* Betriebsbedingungen, die fur die Beurteilung der
Messergebnisse von Bedeutung sind

Wenn Sie eine nicht genehmigungsbedurftige
Feuerungsanlage mit einer Feuerungswarmeleistung
von unter 10 Megawatt betreiben und die Messung
von einem Schornsteinfeger durchgefuhrt wurde:

* Bescheinigung des Schornsteinfegers Uber die
Messung

Voraussetzungen * Sie sind Betreiber einer mittelgrol3en Feuerungs,
Gasturbinen- oder Verbrennungsmotoranlage.
* Sie haben lhre Anlage in Betrieb genommen oder
emissionsrelevant geandert.

Kosten Gebluhr: Es fallen keine Kosten an

Verfahrensablauf * Sie wenden sich an ein akkreditiertes Messinstitut
oder einen Sachverstandigen, stellen die erforderlichen
Informationen fur die Messung zur Verfigung und
vereinbaren einen Messtermin.

+ Das Messinstitut oder der Sachverstandige erstellt fur
Sie die Messplanung und meldet diese zusammen mit
dem Messtermin der fur Sie zustandigen
Immissionsschutzbehorde.

* Zum Messtermin ermittelt das Messinstitut oder der
Sachverstandige bei Ihnen vor Ort die Emissionswerte
und vergleicht sie mit den gesetzlich vorgeschriebenen
Emissionswerten fur lhre Anlage.
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* Nach Abschluss der Messungen erhalten Sie vom
Messinstitut oder vom Sachverstandigen einen
Messbericht.

* Sie prufen den Messbericht und senden diesen
zusammen mit der Messplanung, den Ergebnissen der
Messungen, dem verwendeten Messverfahren und den
Betriebsbedingungen bei der Messung an die fur Sie
zustandige Immissionsschutzbehorde.

* Sie erhalten anschliel3end von der Behorde eine
Bestatigung Uber den Eingang Ihres Messberichts.

Wenn Sie die Einzelmessungen fur eine nicht
genehmigungsbedurftige Feuerungsanlage mit einer
Feuerungswarmeleistung von unter 10 Megawatt
durchfthren lassen wollen:

* Sie kdnnen die Messungen anstelle eines
Messinstituts oder eines Sachverstandigen auch durch
einen Schornsteinfeger durchfuhren lassen.

* Die restlichen Schritte entsprechen dem oben
beschriebenen Verfahren.

Bearbeitungsdauer Es gibt keine gesetzliche Bearbeitungsdauer.

Frist Die Messungen mussen Sie in jedem Fall innerhalb von
4 Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage oder jeder
anderen emissionsrelevanten Anderung durchfiihren
lassen. Den Messbericht oder die Bescheinigung
mussen Sie bei der zustandigen Behorde unverzuglich

einreichen.
weiterfuhrende https://www.lai-immissions-schutz.de/documents/must
Informationen ermessbericht_emissionsmessungen_2_1571996151.d
oCx

https://www.resymesa.de/resymesa/Allgemein

Hinweise * Der Messbericht hat inhaltlich dem Anhang A der
Richtlinie VDI 4220 Blatt 2 (Ausgabe 2018) zu
entsprechen.

* Wenn Sie den Messbericht oder die Bescheinigung
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegen, begehen Sie eine
Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbul3e geahndet
werden kann.

Rechtsbehelf Bei der Verwaltungsleistung handelt es sich um einen
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Realakt, gegen den kein Rechtsbehelf maglich ist.

Kurztext * Messbericht tber Einzelmessungen von
Luftschadstoffen Entgegennahme bei mittelgrol3en
Feuerungsanlagen
* Betreiber bestimmter mittelgrol3er
Feuerungsanlagen, Gasturbinen und
Verbrennungsmotoranlagen mussen deren
Schadstoffausstol3 durch Einzelmessungen ermitteln
lassen
* Messung muss in der Regel durch ein akkreditiertes
Messinstitut oder einen Sachverstandigen
durchgefuhrt werden
* Anlass zur Messung: Inbetriebnahme der Anlage oder
Emissionsrelevante Anderung der Anlage
* Frist zur Messung: Innerhalb von 4 Monaten nach
Inbetriebnahme oder einer emissionsrelevanten
Anderung
+ zustandig: zustandige Immissionsschutzbehorde

Ansprechpunkt

Zustandige Stelle

Formulare
Ursprungsportal Messbericht Uber Einzelmessungen von
Luftschadstoffen bei mittelgrol3en Feuerungsanlagen
vorlegen
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